
Verrière intérieure acier : 
Séries 34 et 40 mm



Parcloses 15 mm

Deux systèmes optimisés pour 
la réalisation de vérrières :

Les systèmes de verrières 
intérieures de SOCOMAL sont 
composés de deux séries, de pro-
fondeur 34 mm et 40 mm.

Ces systèmes ont été pensés pour 
la réalisation de séparations in-
térieures de grandes dimensions 
avec pour objectif, une  masse vue 
la plus réduite possible. 

Avec une épaisseur de toile de 
2 mm, nos profilés permettent une 
soudure rapide et solide.

L’intégration de portes est égale-
ment possible grâce aux profilés 
avec ailette déportée.

Accessoires optimisés :

Utilisation d’un seul joint extérieur : 
Notre joint sécable est utilisable 
sur les ailettes de 15 mm (série 34) 
et 20 mm (série 40).
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Profilés série 34
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Profilés série 40

Nos parcloses existent en deux 
matériaux : acier ou aluminium, 
de hauteur 15 mm ou 20 mm.

- Facilité d’assemblage
- Epaisseur 20/10e
- Faible déformation à la soudure
- Etat de surface de haute qualité
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Parcloses :

Epaisseurs de remplissage :

Série 34 : jusqu’à 9 mm 
Série 40 : jusqu’à 18 mm

Serrure à larder Monture  pour porte 
coulissante

Ht.  120 mmHt.  100 mmHt.  140 mm
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Coupes :


