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Porte acier série froide
VA FORM : Séries 50 /60
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Coupes

Caractéristiques techniques

Les séries VA FORM 50 et 60 sont destinées a la
réalisation de portes un vantail ou deux vantaux,

avec des profilés a joints de battement.

Profilés
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Accessoires

Paumelles a souder

©

Type Soudan

©

Type Maroc

R700 518 Ht. 140 mm - non réglable - Type Soudan
R700 519 Ht. 140 mm - réglable - Type Soudan
R700 530 #t. 100 mm - non réglable - Type Maroc
R707 513 Ht. 160 mm - réglable 30 - Type Maroc

Paumelles a visser

R707 515

R707 504
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Pour les portes de halls, de locaux techniques, les

locaux a risques ou encore les portes grand trafic,
nos gammes de produits s'adaptent a toutes les

situations.

Nos tolérances de fabrication selon la norme EN
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10219, bien plus exigeantes que celles des laminés

marchands traditionnels, permettent la réalisation
simplifiée, d'ouvrages de qualité supérieure.

Avantages produits :

- Finition acier brut ou zingué Sendzimir
- Epaisseur d'acier de 2 mm

- Double étanchéité via joints EPDM

- Dormant et ouvrant affleurant

- Paumelle a souder, a visser ou invisible
- Possibilité de cintrage

- Intégration de serrures et béquilles

Performances :

VAFORM 50
- Epaisseur de remplissage jusqu'a 29 mm
- Poids de remplissage jusqu'a 350 kg

VAFORM 60 :

- Epaisseur de remplissage jusqu’a 39 mm
- Poids de remplissage jusqu'a 350 kg

Acler

Parcloses

Acier
1104
1[0
L
16—+
V55 810

15

X
V55 115

Aluminium
toq 154

T
&
b
+6¢ k84
W224 809  W224 815

Joints
Vitrage
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4.5-7 mm
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3-4 mm

b W

[ ﬂ W R 700 587

k84
W224 730

L]

+8+4
W224 735

Battement
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5.5-8 mm
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6.5-9 mm
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75-10.5 mm
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