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Caractéristiques techniques

Le profilé de huisserie en acier V53013 est 
disponible en finition brut ou zingué de type 
Sendzimir.

Avec son emplacement pour le joint de bat-
tement, ce profilé d’huisserie est compatible 
avec différents types de remplissages, qu’il 
soit vitré, tôlé ou encore un panneau bois.

Nos tolérances de fabrication selon la norme 
NF EN 10219, bien plus exigeantes que celles 
des laminés marchands traditionnels, per-
mettent la réalisation d’ouvrages de qualité 
supérieure.

Avantages produits :

- Finition acier brut ou zingué Sendzimir
- Epaisseur d’acier de 2 mm 
- Etanchéité via un joint de battement EPDM
- Paumelle à souder ou à visser

Performances :

- Epaisseur de remplissage jusqu’à 40 mm
- Poids de remplissage jusqu’à 150 kg

Profilés
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3-4 mm2 mm

R703 032

Ht. 20 mmHt. 20 mm

R703 053R703 050

Accessoires

Acier

Aluminium

Vitrage Battement

Remplissage vitré 

Remplissage panneau bois

Remplissage panneau

R 700 587

Pour toutes les parcloses

R 700 585

R 700 586

Pour toutes les parcloses
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Sous réserve de disponbilité
La réalisation de châssis ouvrant donnant sur l'extérieur n'est pas préconisé.
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Sous réserve de disponbilité

R700 518 Ht. 140 mm - non réglable - Type Soudan

R700 519 Ht. 140 mm - réglable - Type Soudan

R700 530 Ht. 100 mm - non réglable - Type Maroc

R707 513 Ht. 160 mm - réglable 3D - Type Maroc

Type Maroc

Type Soudan

R707 504

Paumelles à souder

Paumelles à visser
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Sous réserve de disponbilité


