
Porte d’entrée : Ventouse 550 kg
VA FORM : Série 50



CoupesCoupes

Caractéristiques techniques

Basé sur nos produits de la gamme VA 
FORM 50 et associé aux profilés en alumi-
nium anti-pince doigts, notre solution permet 
de réaliser des portes à destination des halls 
d’entrées.

La ventouse magnétique encastrée de 550 
kg, permettent de réaliser un contrôle d’ac-
cès. Le montage se réalise via un épaulement 
et vérin.

Avantages produits :

- Finition acier brut ou zingué Sendzimir
- Epaisseur d’acier de 2 mm 
- Large panel de possibilités de construction 
- Double joint de battement EPDM
- Porte sur pivot
- Ferme porte intégré

Performances :

- Epaisseur de remplissage jusqu’à 29 mm
- Poids de remplissage jusqu’à 300 kg
- Ventouse magnétique jusqu’à 550kg 

Profilés
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Sous réserve de disponbilité
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Sous réserve de disponbilité
La réalisation de châssis ouvrant donnant sur l'extérieur n'est pas préconisé.
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Sous réserve de disponbilité
La réalisation de châssis ouvrant donnant sur l'extérieur n'est pas préconisé.
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Sous réserve de disponbilité
La réalisation de châssis ouvrant donnant sur l'extérieur n'est pas préconisé.

Acier

Aluminium

Vitrage Battement

Ventouse
R706805

550 KG
12/24 V
Avec signal et 
contre-plaque 

Ventouse encastrée

Vis à parclose

R 700 587

Pour toutes les parcloses

R 700 585

R 700 586

Pour toutes les parcloses

R703 049R703 050

10/2021
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W224 856

2
0

Profilé de seuil

R703 011 R703 020 R703 024

24 mm20 mm11 mm

R703 053 R360 001

12 mm

R360 002

16 mm

W224 855

5
1

7
0

Aluminium

Profilé anti-pince doigt

5

40

Z913 138 31

Z913 139 31

Lg. 1400 mm - Inox

Lg. 2600 mm - Inox

4

47.1

P852 615 Lg. 6500 mm - Alu brut

Pivots
R707 086

R707 092

R707 090

Pivot haut à encastré

Ue = 1 pièce
Poids maximum 300 kg

Bras du bas
Ue = 1 pièce

Faux pivot

Ue = 1 pièce
Poids maximum 300 kg
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Sous réserve de disponbilité
La réalisation de châssis ouvrant donnant sur l'extérieur n'est pas préconisé.


